
K enviromentálnímu měření ionizujícího záření v celé budově a jejím okolí využíváme pasivní BeO
OSL detektory (opticky stimulovaná luminiscence). Každý detektor se skládá ze čtyř BeO
keramických čipů, obalených v 10 μm hliníkové fólii, kvůli citlivosti detektorů na světlo.
K vyhodnocování používáme Lexsyg Smart device od společnosti Freiberg Instruments.

Dávkové příkony monitorujeme také přímo uvnitř hal. Jako příklad můžete
níže vidět výsledky z experimentální haly E5, kde jsou vidět vysoké dávkové
příkony z období, kdy probíhaly první práce s elektronovým svazkem.

OSL detektory jsou celkem na 140 místech, z nichž 10 je v okolí budovy. Vyměňujeme je a
odečítáme jejich hodnotu každé tři měsíce a vedeme záznamy těchto hodnot
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Monitorovací místa v okolí budovy

V roce 2021 se ELI-Beamlines úspěšně zúčastnilo EURADOS srovnání
pasivních dozimetrických systémů měření prostředí. Podle ISO 14146
kritérií bylo 93% hodnot ve stanovených limitech. U 53 systémů prošly 
všechny dozimetry (zelená oblast), u 7 neprošel jeden (oranžová oblast),
a u 5 jich neprošlo více (červená).

ELI-Beamlines je výzkumné centrum, které využívá k experimentům vysoce výkonné pulzní lasery s délkou pulzů v řádu femtosekund, které 
generují paprsky ultrarelativistických částic. V rámci zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou monitorujeme vnitřní prostory i
okolí budovy.

The Extreme Light Infrastructure ERIC Za Radnicí 835 252 41 Dolní Břežany


	Slide 1

